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Многие технологические процессы связаны с использованием воды или водных 

растворов, содержащих токсичные и радиоактивные вещества, которые могут попадать в 

окружающую среду и создавать ряд экологических проблем. В этой связи актуальным 

является поиск веществ и способов их применения, позволяющих ограничить 

распространение этих вод путем перевода их в менее подвижную гелеобразную форму. 

Методом свободнорадикальной полимеризации на основе акрилата натрия были 

получены образцы глинополимерных композитов с наполнителем. В качестве наполнителя 

использовалась бентонитовая глина Черкасского месторождения. Размер частиц 

наполнителя составлял < 100 мкм. По своей структуре композиты представляют объемные 

полимерные сетки, в которые включены частицы наполнителя. Наполнитель выполняет 

функции катализатора процесса полимеризации, сорбента и дополнительного сшивателя 

полимерных цепочек.  

В солевых растворах, содержащих 137Cs и 90Sr, образцы композитов сорбировали 

радионуклиды и одновременно набухали, поглощая соли из раствора, что позволяет 

нейтральный или щелочной солевой радиоактивный раствор перевести в менее 

подвижную гелеобразную форму, это существенно снижает риск распространения 

радионуклидов.  

При десорбции (промывке) водой образцов композитов, соли вымывались, образцы 

дополнительно набухали, однако большая часть 137Cs и 90Sr оставалась в образцах в 

фиксированной сорбентами форме. После сушки при повторном контакте композитов с 

водой степень свободного набухания образцов увеличивалась в 1,5÷2 раза и сохранялась 

повышенной в последующих нескольких циклах набухания и сушки. В солевых растворах 

тетрабората натрия степень набухания увеличивалась меньше и зависела от концентрации 

солей. 

Во время повторной сорбции 137Cs из воды, коэффициент распределения 

увеличивался в десятки раз; сорбция 137Cs из растворов, содержащих тетраборат натрия, 

уменьшалась. 

Образцы композитов благодаря полимерной сетке, в которую встроены глинистые 

частицы сорбента, после сорбции (набухания) не разрушались и позволяли легко отделять 

их от растворов, сушить и проводя повторные сорбции многократно повышать 

(накапливать) активность образцов. 

Применение глинополимерных материалов может позволить разделять солевые 

нейтральные или щелочные радиоактивные растворы на солесодержащие малоактивные 

растворы и активные гидрогели. Последние  могут быть извлечены из солесодержащего 

раствора, высушены и утилизированы соответствующим образом. 

 

 


